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Produktinformation
Polyamide

Kurzbezeichnung PA6

Bezeichnung Polyamide 

Granulatform /-farbe zylindrisch / kubisch, natur / rot

Anwendungsgebiete Entgraten von Duroplastteilen (z. B. Schalter, Stecker der Elektroindustrie) 

Strahlsysteme Druckluft- und Schleuderradanlagen

Richtanalyse / 
Chemische Charakterisierung

Polyamide 

Härte (Neukorn) HRR 100 - 105

Härte (Betriebsgemisch) identisch wie im Neukorn

Spezifisches Gewicht [kg/l] 1,12 -1,14

Schüttgewicht [kg/l] 0,7 - 0,85 Körnungsabhängig

Besondere Eigenschaften Schmelzpunkt > 215°C

Lagerbeständigkeit mehrere Jahre, bei trockener Lagerung

Korngrößen

zylindrisch
0,50 x 0,50 mm 
0,75 x 0,75 mm 
1,00 x 1,00 mm 
1,27 x 1,27 mm
1,50 x 1,50 mm

kubisch
0,75 x 0,75 x 0,75 mm
1,00 x 1,00 x 1,00 mm
1,27 x 1,27 x 1,27 mm
1,50 x 1,50 x 1,50 mm


